附件
产品标识制作要求

本附件对产品标识制作时间、制作要求作出说明。

一、产品标识制作时间

1、公司通过QQ或传真将标识印制信息传到制作单位，并注明交货时间。

2、交货时间一般为1天—5天，特殊情况当天印制当天交货。

二、产品标识分类

产品标识分为产品质量合格证、化学品安全标签、危险品标识、用户要求加贴的标识等。

三、产品标识制作要求

（一）产品入库前加贴唛头制作要求（中、外文）：

1、公司ADC、硫酸产品质量合格证及化学品安全标签使用普通不干胶印刷，制作版面要求A4纸、A4纸四分之一、A4纸二分之一，色彩分为黑白色和彩色套色两种。

2、公司醋酸、乙酸乙酯产品质量合格证、危险品标识及化学品安全标签使用防紫外线、防水材质不干胶印刷，制作版面要求A4纸、A4纸四分之一和A4纸二分之一，色彩分为黑白色和彩色套色两种。

3、公司气体产品标识为半椭圆形或方形普通不干胶材质印刷，尺寸为A4纸扇形彩色六分之一。

4、用户要求的醋酸、乙酸乙酯产品危险品标识使用防水、防紫外线材质并覆膜不干胶印刷，制作版面要求25厘米*25厘米、27.5厘米*27.5厘米和21.6厘米*31.6厘米，色彩分为黑白色和彩色两种。

（二）产品出库前加贴唛头制作要求（中、外文）：

1、公司ADC产品唛头使用普通不干胶印刷，制作版面要求A4纸、A4纸四分之一、A4纸二分之一，色彩分为黑白色和彩色套色两种。

2、公司醋酸、乙酸乙酯产品唛头使用防水、防紫外线材质不干胶印刷，制作版面要求A4纸、A4纸四分之一、A4纸二分之一，色彩分为黑白色和彩色套色两种。

四、质量验收基本条件和要求：

1、产品标识印制准确无误，保证交货时间。

2、产品标识印制表面平整、无鼓包、无色差现象。

3、产品标识黏胶性能良好，必要时进行粘度检测。

五、质量验收不符合要求处理方式：无偿返工重新印制。

